
PC-6407 光隔离开关量输出卡技术说明书

1.概述

PC-6407 光隔离开关量输出接口卡适用于具有 ISA 总线的 PC 系列微机，具有很好的兼容性，CPU

从目前广泛使用的 64 位处理器直到早期的 16 位处理器均可适用，操作系统可选用经典的 MS-DOS，目

前流行的 Windows 系列，高稳定性的 Unix 等多种操作系统以及专业数据采集分析系统 LabVIEW 等

软件环境。在硬件的安装上也非常简单，使用时只需将接口卡插入机内任何一个 ISA 总线插槽中，信

号电缆从机箱外部直接接入。本卡也可插入我所研制的 PC 扩展箱内使用。

本卡适用于工业现场中各种开关信号的自动控制以及计算机同数字仪器的接口。考虑到在开关量

的输出中“开／关”瞬态对计算机干扰十分强烈及现场强电的干扰，本卡采用了光电隔离技术，使计

算机与现场信号之间全部隔离，提高了计算机与本卡在工作中的抗干扰能力和抗损毁能力。

本卡上的开关量输出为 32 路共阳方式，具有上电和主机复位后自动清零功能，并可与我公司研

制的 PS-002 继电器接口板直接配套使用。每块 PC-6407 光隔离开关量接口卡可配接两块 PS-002 继电

器接口板。

中泰板卡命名规范：板卡名称为 PC-6XXX 的卡为 ISA 总线，板卡名称为 PCI-8XXX 的卡为 PCI 总

线。

2.主要技术指标

输出路数及电气连接方式： 32 路分为两组，共正（共阳）方式

输出回路供电要求： ＋12V～＋36V

最大输出电流： ≤200mA／每路；

可直接驱动继电器

但每组总输出电流不应超过 2A

各组信号之间、各组信号与接口卡

之间隔离电平：

≥500V

电源功耗： ＋5V(±10％)≤400mA

环境要求： 工作温度：10℃～40℃

相对湿度：40％～80％

存贮温度：－55℃～＋85℃

外型尺寸(不含档板)： 长×高＝160mm×106mm( 6.3 英寸×4.2 英寸)

3.工作原理及操作说明
3.1 工作原理框图



图 1 工作原理框图

本卡上的 32 路开关量输出回路可用于外部电路的开关控制，其每路最大输出电流 200mA 左右，

其输出部分工作原理如图 2所示。

图 2 开关量输出部分工作原理

输出驱动器件 ULN2003 的输出端允许通过 IC 电流 200mA，饱和压降 VCE 约 1V 左右，耐压 BVCEO 约

为 36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。由于本卡采用集电极开路输出，输出电流大，

故可以直接驱动继电器或固体继电器(SSR)等外接控制器件，也可直接驱动低压灯泡。

本卡工作时，计算机送“1”使驱动器三极管导通，计算机送“0”使驱动器三极管截止。本卡上

的输出驱动器件 ULN2003 中内部带有吸收二极管，可有效地吸收感性负载启动时产生的达 600mA 的峰

值电流。所有的开关量输出信号均带有锁存功能。当 CPU 对设定的一个 I／O 地址执行一次写操作，

就送出了一组（8 路）输出信号。当主机加电启动或使用 RESET 开关使主机硬复位时，本卡上的复位

清零电路使各组输出均为零，即驱动器三极管截止。

4.安装及使用注意事项
本卡的安装十分简便，只要在关电情况下将主机机壳打开，将本卡插入主机的任何一个空余扩展

槽中，再将档板固定螺丝压紧即可。37 芯 D 型插头可从主机后面引出并与外设连接。

禁止带电插拔本接口卡。设置接口卡开关和安装接口带缆均应在关电状态下进行。

为保证人身及设备安全，应确保系统地线（计算机及外接设备接地点）接地良好。为防止外部设

备中较大的电磁干扰，应注意对信号线进行屏蔽处理。

如果本卡连接的外部设备上加有较高的电压时，在安装或用手触摸本卡时，应先将外部设备的电

源关闭并严禁触摸本卡。

5.使用与操作



5.1 I／O 基地址选择

I／O基地址的选择是通过 DIP 跳线(板上红色拨码开关)K1进行的，开关拨至“ON”处为 0，反之

为 1。拨码第 8位表示地址线 A9，拨码第 1位表示地址线 A2。初始地址的选择范围一般为 0100H～036FH

之间。用户应根据主机硬件手册给出的可用范围以及是否插入其它功能卡来决定本卡的 I／O基地址。

出厂时本卡的基地址设为 0100H，并从基地址开始占用连续 4 个地址。现举例说明见图 3。

A2 ～ A9 A2 ～ A9 A2 ～ A9

(a) 100H (b) 300H (c) 318H

图 3 I／O 基地址选择举例

基地址举例 A11A10 A9 ～ A2 A1A0

100H 00 01 0000 00 00

120H 00 01 0010 00 00

220H 00 10 0010 00 00

300H 00 11 0000 00 00

318H 00 11 0001 10 00

PC-6XXX 系列卡的基地址辨认方法：把卡取出并拨成与基地址设置举例中相同的状态，然后面向

红色拨码开关，并把“金手指”向上拿好(换句话说就是把卡倒过来拿)，然后人为假想在红色拨码开

关的前面补两个 0，后面也补两个 0，共凑成 12 个 bit，如果这 12 个 bit 对应的十六进制数与基地址

设置举例中的一致，就说明这种辨认方法是正确的。掌握了这个规律，以后跳线就方便了。注意：有

些 PC-6XXX 系列卡的跳线规律与此不同。

注意：1.请先确定系统中空闲的地址范围，不要使本卡的基地址与其他板卡或硬件相冲突。

2.以上所说的基地址，例如“100H”是指的十六进制数，十进制为 256，编程时不要搞错

5.2 开关量输出部分使用方法

本卡上的开关量输出部分与外部器件联接时，可按图4方法进行，使用时应注意将外部＋12～

36V 电源接入本卡 。

图 4 开关量输出部分使用方法

5.3 输入输出插座接口定义见表 1

表 1 输入输出插座引线定义表

插座引脚号 信号定义 插座引脚号 信号定义

1 A 组 CH0 20 A 组 CH1

2 A 组 CH2 21 A 组 CH3

3 A 组 CH4 22 A 组 CH5



4 A 组 CH6 23 A 组 CH7

5 A 组 CH8 24 A 组 CH9

6 A 组 CH10 25 A 组 CH11

7 A 组 CH12 26 A 组 CH13

8 A 组 CH14 27 A 组 CH15

9 开出公共地 28 开出公共地

10 ＋12～36V 电源入 29 ＋12～36V 电源入

11 B 组 CH0 30 B 组 CH1

12 B 组 CH2 31 B 组 CH3

13 B 组 CH4 32 B 组 CH5

14 B 组 CH6 33 B 组 CH7

15 B 组 CH8 34 B 组 CH9

16 B 组 CH10 35 B 组 CH11

17 B 组 CH12 36 B 组 CH13

18 B 组 CH14 37 B 组 CH15

19 开出公共地

5.4 接线及检测方法

由于本卡是带光隔的开关量输出卡，有很强的带载能力，所以需要外供电，接线方法为“外接电

源的正极”接到本卡第 10 脚或第 29 脚(＋12～36V 电源入)，“外接电源的负极”接到本卡第 9脚或第

28 脚(开出公共地)，为保险起见，请先用万用表量一下第 10 脚与第 29 脚是否相通，3 个开出公共地

是否相通。接好线后，用户可运行 PC-6407 的测试程序改变开关量输出，同时用万用表检测相应通道

与“外接电源的正极”之间的电压是否变化。为了方便接线及测量，用户可同时购买接线端子板 PS-006

或 PS-037。

与继电器板的连接：其实更常见的使用方式是同时购买我公司的 PS-002 继电器接口板即可实现

工业控制，特别注意 PS-002 分 12V 与 24V 两种型号，应该根据所购型号的不同，给 PC-6407 接入相

应的电压(例如对于 12V 的 PS-002，外供电的电压也应为 12V)，另外建议用户直接购买我公司的专用

的电缆，可免去自己做线的麻烦，所购电缆一端为 DB37 接头，另一端为两个 20 针排插，接线时请将

扁平电缆的红边一侧对准 PS-002 板上标注的第 1脚，然后从 PS-002 的“GND”和“VCC”向 PC-6407

供电。连接好后，可运行 PC-6407 的测试程序进行测试。如果 PS-002 没有反应，请检查一下测试程

序中的基地址与 PC-6407 板上所设地址是否一致。特别注意：一个 6407 能接两个 PS-002，但是只有

第一块 PS-002(连接带红边的扁平头的 PS-002)的电源输入向 6407 供电，所以当拨掉第一块 PS-002，

而只接第二块 PS-002(连接不带红边的扁平头的 PS-002)时，6407 没有得到外接电源，因而不能正常

工作，这一点容易使人误解。

5.5 控制端口地址与有关数据格式

5.5.1 各个控制端的操作地址与功能见表 2

表 2 端口地址与功能表

端口操作地址 操作命令 功 能

基地址＋0 写 写 A 组前 8 路开关量输出信号

基地址＋1 写 写 A 组后 8 路开关量输出信号

基地址＋2 写 写 B 组前 8 路开关量输出信号

基地址＋3 写 写 B 组后 8 路开关量输出信号

5.5.2 开关量输出信号的数据格式



开关量输出信号的数据格式采用的是位方式，即一个字节中的任意一位对应一路输出信

号。以 A组开关量输出信号为例，其数据格式见表 3，B 组开关量输出信号情况类同。

表 3 开关量输出信号数据格式

端口地址 操作命令 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

基地址+0 写 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 CH0

基地址+1 写 CH15 CH14 CH13 CH12 CH11 CH10 CH9 CH8

5.5.3 直接写语句操纵卡

在 DOS 下用 debug 或 Turbo C，或在 win98 下用 VC 等可直接访问 IO 口的编程工具，根

据前述《端口地址与功能表》的说明，可直接操纵本卡。

6.编程指南
6.1 驱动简介

直接访问 IO 地址，对于有些用户可能有一定的困难，为了方便用户编程，我公司提供编程接口，

也就是将操纵卡的函数封装在 dll 动态库中供用户调用，所提供的动态库在 VC, VB, Delphi, Borland

C++ Builder，labVIEW 等开发环境中均能调用，此动态库不需安装，只需拷贝到 windows 系统目录下

或用户程序目录下已备调用。

中泰驱动程序的特点是：提供的函数参数简单，用户掌握了一块中泰卡的操作，也就等于掌握了

一批中泰卡的操作，同时用户可参考测试程序的源代码，快速掌握函数的调用方法。

目前我公司 PC-6XXX 系列卡的动态库版本较多，具体说明见下表

驱动程序名 使用说明

PC6000.DLL ◆适用的操作系统：只适用于 WinME/98

◆ 驱动位置：中泰光盘\ISA PC6000\老驱动(不推荐使用)

\Win9x Drv\Microsoft\DLL Files

◆ 匹配的测试程序：中泰光盘\ISA PC6000\老驱动(不推荐使用)

\Win9x Drv\Microsoft\Setup 目录中的

PC6000 Test 是针对大部分 ISA 卡的测试程序，此测试程序只在 WinME/98 下使

用

◆驱动状态：已不再更新，不推荐使用

PC6000NT.DLL ◆适用的操作系统：只适用于 Win2000/NT，并且需要装一个补丁后才能使用

(补丁位于中泰光盘\ISA PC6000\老驱动(不推荐使用)

\WinNT Drv\DLL Setup\setupdrv.exe，关于补丁的说明请看《中泰驱动盘\ISA

PC6000\老驱动(不推荐使用)\WinNT Drv\ Readme.txt》，如果补丁安装成功，可

在 2K 中直接操纵 0x100 到 0x140 范围内的地址，但这个补丁有时安装不成功，

所以推荐使用新的 pc60002k.dll 动态库)

◆驱动位置：中泰光盘\ISA PC6000\老驱动(不推荐使用)\WinNT Drv\DLL Files

◆ 匹配的测试程序：中泰光盘\ISA PC6000\老驱动(不推荐使用)

\WinNT Drv\Pc6000NT Test 目录中的

Pc6000NT Test 是针对大部分 ISA 卡的测试程序，此测试程序只在 Win2000/NT

下使用，并且需要装上述的补丁

◆驱动状态：已不再更新，不推荐使用

PC60002K.DLL ◆适用的操作系统：WinME/98/2K/NT/XP

◆驱动位置：中泰光盘\ISA PC6000\Win98_2K_XP 驱动\version1.2 目录中，

针对不同的卡有各自的目录和驱动，PC60002K.DLL 是针对所有卡的整合驱动，

驱动的使用方法请看各子目录中的《PC60002K1.2 版本驱动说明.txt》

◆匹配的测试程序：针对各板卡分别的 demo 程序

◆驱动状态：已更新到最新版 1.2，推荐使用



6.2 驱动安装

本卡为非即插即用的卡，用户首先要安装一个系统服务，然后把驱动文件拷贝到用户程序目录或

windows 系统目录下，具体安装方法请看《PC60002K1.2 版本驱动说明.txt》。

6.3 驱动函数说明

由于其他版本的驱动程序已不推荐使用，所以只对 PC60002K.dll 中的函数参数加以说明，函数

参数的最新说明请看 PC60002K.H，如果说明书中的函数说明与 PC60002K.H 中的说明不同，请以

PC60002K.H 中的说明为准。注意：确保已经看过了《PC60002K1.2 版本驱动说明.txt》。

◆函数：_declspec(dllexport) BOOL _stdcall OpenDevice6K();
//函数功能：打开设备，必须在调用其他函数之前调用。

// 放在程序初始化时调用比较恰当，只调用一次，不应该在每次调用

// 其他函数之前都调用此函数，只在程序初始化时调用一次就够了

//函数返回值：返回 0(FALSE)表示打开设备失败，非 0(TRUE)表示成功，

//注意：在 VB中声明 dll函数时不能用 Boolean，因为 VB中的 Boolean与 VC中的 BOOL
// 不对应，在 VB 应该把函数的返回值设为 long

◆函数：_declspec(dllexport) BOOL _stdcall CloseDevice6K();

//函数功能：关闭设备，在用户程序结束时调用一次，其他注意事项与 OpenDevice6K 相同

◆函数：_declspec(dllexport) unsigned long _stdcall GetDll_LastErrNO();

//函数功能：得到错误号

//函数返回值：为错误号

// 错误号说明：

// #define ERR_NO 0 //无错误

// #define ERR_USER_PARAMETER 1 //用户参数错

// #define ERR_INNER_PARAMETER 2 //内部调用参数错

// #define ERR_IOADDR_AD_OVERTIME 3 //AD 超时，可能未插卡或地址有错

// #define ERR_WINIO 4 //WINIO 运行不正常，可能未找到 WINIO 驱动或未加载 winio

// #define ERR_TIMING 5 //正在定时中或 6508 闸门未关闭

// #define ERR_NOFOUNDADCARD 6 //未找到 AD 卡

// #define ERR_IOADDR_DA_OVERTIME 7 //带光隔 DA 写过程超时

//注意：如果有可能在每次调用完 dll 中的函数后，都应调用此函数检查一下错误号，

// 一旦产生错误，为了使其他函数重新正常执行，必须清除错误号

◆函数：_declspec(dllexport) void _stdcall ClearDll_LastErrNO();

//函数功能：清除错误号

//注意：一旦产生错误，为了使其他函数重新正常执行，必须清除错误号

◆函数：_declspec(dllexport) unsigned char _stdcall ReadB(unsigned short nAddr,

unsigned short nOffset);

//函数功能：8位读端口，用于根据说明书中描述的寄存器的功能，直接操纵板卡的 IO 地址，

// 类似的函数还有，ReadW(16 位读端口)，ReadD(32 位读端口)，其他函数是在

// 此类函数的基础上写成的。当所提供的函数不能满足需要时，可用此类函数直接

// 操纵寄存器编程，一般不用



◆函数：_declspec(dllexport) BOOL _stdcall WriteB(unsigned short nAddr, unsigned short

nOffset, unsigned char dataByte);

//函数功能：8位写端口，用于根据说明书中描述的寄存器的功能，直接操纵板卡的 IO 地址，

// 类似的函数还有，WriteW(16 位写端口)，WriteD(32 位写端口)，其他函数是在

// 此类函数的基础上写成的。当所提供的函数不能满足需要时，可用此类函数直接

// 操纵寄存器编程，一般不用

◆函数：_declspec(dllexport) void _stdcall DO6407Bit(unsigned short nAddr, unsigned short

nBit, unsigned char nState);

//函数功能：单通道开关量输出，注意必须外接电源，否则无输出

//入口参数：

// nAddr : 基地址

// nBit : 通道号 0-31(通道号从 0 算起)

// nState: 指定单通道的输出状态 0 = 低电平

// 1 = 高电平

//注意：必须外接电源，否则无输出

◆函数：_declspec(dllexport) void _stdcall DO6407All(unsigned short nAddr, unsigned long

nStateAll);

//函数功能：所有通道开关量输出，注意必须外接电源，否则无输出

//入口参数：

// nAddr : 基地址

// nStateAll : 指定所有通道的输出状态 0x0 = 所有通道为低电平

// 0xFFFFFFFF = 所有通道为高电平

//注意：必须外接电源，否则无输出

7.产品清单及保修

产品清单：

1. 6407 光隔离开关量输出接口卡壹块。

2. 37 D 型接头壹套。

本产品自售出之日起一年内，凡用户遵守贮存、运输及使用要求，而产品质量低于技术指标的，

凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需交纳器件和维修费。


